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1 – Objetivos 
 
Esta Especificação Técnica apresenta características técnicas requeridas para cabos de extensão de 
termopar. 
 
2 - Integrantes do Grupo Técnico 
 
Grupo Técnico constituído pelo DIP SBS/PN-SBS/GIDBE/CM 23/2019, de 14 de junho de 2019. 

 
3 – Normas Aplicáveis 
 

ASTM E230 
Standard Specification and Temperature-Electromotive Force 
(EMF) Tables for Standardized Thermocouples 

NBR 10300 
Cabos de instrumentação com isolação extrudada de PE ou 
PVC para tensões até 1 kV 

 
4 – Especificação 

 
Características construtivas: 

Tipo Cabo de Extensão para Termopar 

Tipo da Liga e Curva de Reposta Tipo KX ou JX conforme ASTM E230 

Tolerância máxima para resposta a 
temperatura 

± 2,2 ºC na faixa de 0-200ºC conforme ASTM E230 

Número de pares de condutores 1 Par, 6 Pares e 12 Pares 

Tipo e Seção Nominal dos 
Condutores (mm²) 

Encordoado classe 5 (flexível) com 1mm2 

Passo de Torção dos pares de 
condutores 

trançados com passo máximo de 100 mm conforme NBR 
10300 

Condutor de Comunicação Nenhum 

Material e espessura da isolação PVC/A com 0,4 mm conforme NBR 10300 

Tensão de Isolamento  300 V 

Blindagem Individual envolvendo 
cada par de condutores (para cabos 
com mais de um par de condutores) 

Fita de Alumínio revestida com poliéster (com condutor de 
dreno seção mínima 0,5 mm²), aplicada com sobreposição de 
25% sobre cada par de condutores e com espessura mínima 
de 26 µm conforme NBR 10300 

Blindagem Coletiva envolvendo todos 
os pares de condutores 

Fita de Alumínio revestida com poliéster (com condutor de 
dreno seção mínima 0,5 mm²), aplicada com sobreposição de 
25% sobre fita separadora e com espessura mínima de 26 
µm conforme NBR 10300 

Material, tipo e espessura da 
Cobertura 

ST2, acabamento cilíndrico regular para uso de prensa cabo 
e espessura conforme NBR 10300 

Cor da Cobertura  
Amarelo para tipo K conforme ASTM E230 
Preto para tipo J conforme ASTM E230 

Cores do isolamento 
Amarelo (+) e vermelho (-) para K conforme ASTM E230 
Branco (+) e vermelho (-) para J conforme ASTM E230 

Marcação no isolamento 
pares numerados na superfície da isolação conforme NBR 
10300 

Marcação na Cobertura  conforme NBR 10300 

Armação Nenhuma 

 
 
 



 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
Nº 

ET-0000.00-5140-721-PPM-020 
REV. 

D 

 
FOLHA 3 de 3 

TÍTULO: 

CABOS DE EXTENSÃO PARA TERMOPAR  
PÚBLICO 

SBS/PN-SBS/GIDBE/CM 

 

  

5 – Ensaios  
 

5.1 – Ensaios de Recebimento 

Apresentar certificados de ensaios válidos. Caso não os possua, os seguintes ensaios devem ser 
realizados em fábrica, antes do recebimento dos cabos nas instalações da Petrobras:  

 Verificação da curva de resposta de temperatura conforme ASTM E230; 

 Ensaio de tensão elétrica conforme norma NBR 10300 seção 7; 

 Ensaio de resistência de isolamento à temperatura ambiente conforme norma NBR 10300 seção 7. 
 

6 – Tipos de Cabos de Extensão de Termopar 
 
TIPO Descrição NM 

1 

Cabo de extensão de termopar; material de construção: tipo KX (Chromel-
Alumel); número de condutores: 1 par; cor dos condutores: amarelo e 
vermelho; seção dos condutores: 1,00mm²; tipo de construção: condutor 
flexível; material de isolação: PVC; blindagem: fita de alumínio revestida 
de poliéster; material da cobertura: ST2; cor da cobertura: amarelo; tensão 
de isolamento: 300 V 

11.199.417 

2 

Cabo de extensão de termopar; material de construção: tipo KX (Chromel-
Alumel); número de condutores: 6 pares; cor dos condutores: amarelo e 
vermelho; seção dos condutores: 1,00mm²; tipo de construção: condutor 
flexível; material de isolação: PVC; blindagem: individual e coletiva com 
fita de alumínio revestida de poliéster; material da cobertura: ST2; cor da 
cobertura: amarelo; tensão de isolamento: 300 V 

11.199.418 

3 

Cabo de extensão de termopar; material de construção: tipo KX (Chromel-
Alumel); número de condutores: 12 pares; cor dos condutores: amarelo e 
vermelho; seção dos condutores: 1,00mm²; tipo de construção: condutor 
flexível; material de isolação: PVC; blindagem: individual e coletiva com 
fita de alumínio revestida de poliéster; material da cobertura: ST2; cor da 
cobertura: amarelo; tensão de isolamento: 300 V 

11.199.419 

4 

Cabo de extensão de termopar; material de construção: tipo tipo JX 
(Ferro-Constantan); número de condutores: 1 par; cor dos condutores: 
branco e vermelho; seção dos condutores: 1,00mm²; tipo de construção: 
condutor flexível; material de isolação: PVC; blindagem: fita de alumínio 
revestida de poliéster; material da cobertura: ST2; cor da cobertura: preto; 
tensão de isolamento: 300 V 

11.286.600 

 


