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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento tem por objetivo definir as especificações técnicas dos centralizadores 
rígidos para a composição das colunas de revestimento. 

2 ESCOPO 

2.1 Fornecimento de centralizadores rígidos para composição de colunas de revestimento. 

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 API SPECIFICATION 5CT – Specification for Casing and Tubing, Ninth Edition, July 2011. 

 API TECHNICAL REPORT 10TR5 – Methods for Testing of Solid and Rigid Centralizers, 
First Edition, May 2008. 

4 TERMOS E DEFINIÇÕES 

 Revestimento de Grande Diâmetro – tubo de revestimento cujo diâmetro externo 
nominal é igual a 22, 20, 18 ou 16 polegadas. 

 Revestimento de Médio Diâmetro – Tubo de revestimento cujo diâmetro externo nominal 
é igual a 14, 13 5/8, 13 3/8, 11 7/8, 10 ¾, 9 7/8 ou 9 5/8 polegadas. 

 Revestimento de Pequeno Diâmetro – tubo de revestimento cujo diâmetro externo 
nominal é igual a 7 5/8 ou 7 polegadas. 

 STANDOFF – Menor distância entre a superfície externa do corpo do tubo e a parede do 
poço. 

 FORÇA INICIAL – máxima força requerida para inserir um centralizador em um 
determinado diâmetro de poço. 

5 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS E TÉCNICOS 

5.1 Os centralizadores deverão possuir lâminas rígidas capazes de centralizar os tubos de 
revestimento no poço, facilitando desta forma a instalação da coluna até a profundidade 
desejada e, principalmente, favorecendo a cimentação do espaço anular entre 
revestimento e poço para obtenção dos isolamentos hidráulicos necessários. 

5.2 Os centralizadores rígidos devem ser fornecidos em peça única, podendo conter lâminas 
soldadas não flexíveis. Os centralizadores rígidos não devem possuir partes móveis, 
encaixes ou peça complementar a ser anexada a sua estrutura durante a instalação. 

5.3 Os centralizadores devem ser testados conforme ensaios definidos na Norma API 10 TR 
5. 

5.4 O centralizador deve ser construído inteiramente em material resistente às intempéries 
do ambiente offshore e aos fluidos inerentes à atividade de cimentação. Da mesma 
forma, considerando as condições típicas do poço de petróleo, o material deverá manter 
suas propriedades físico-químicas inalteradas até a conclusão da cimentação da coluna 
de revestimento. 
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5.5 Deverão ser fornecidos centralizadores com dimensões apropriadas para atender aos 
seguintes diâmetros de revestimento e poço, conforme definido na Tabela 6.1. 

5.6 A nomenclatura do centralizador será dada em função do diâmetro nominal do 
revestimento base ao qual será instalado e o diâmetro nominal do poço no qual será 
descido, seguindo o padrão usualmente utilizado na indústria do petróleo: Exemplo: para 
uma coluna de revestimento de 9 5/8”, a ser instalada em poço de diâmetro 12 ¼”, o 
centralizador apropriado será especificado como Centralizador 9 5/8” x 12 ¼”. 

Tabela 5.1 - Especificações Dimensionais 

CENTRALIZADOR REVESTIMENTO (pol) DIÂMETRO DO POÇO (pol) 

14 x 17 1/2 14 17 1/2 

14 x 16 14 16 

13 5/8 x 17 1/2 13 5/8 17 1/2 

13 5/8 x 16 13 5/8 16 

13 3/8 x 17 1/2 13 3/8 17 1/2 

13 3/8 x 16 13 3/8 16 

11 7/8 x 14 3/4 11 7/8 14 3/4 

11 3/4 x 14 3/4 11 3/4 14 3/4 

10 3/4 x 14 3/4 10 3/4 14 3/4 

9 7/8 x 14 3/4 9 7/8 14 3/4 

9 7/8 x 12 1/4 9 7/8 12 1/4 

9 5/8 x 14 3/4 9 5/8 14 3/4 

9 5/8 x 12 1/4 9 5/8 12 1/4 

7 5/8 x 8 1/2 7 5/8 8 1/2 

7 x 8 1/2 7 8 1/2 
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6 REQUISITOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES 

6.1 Os materiais não devem depender de soluções proprietárias externas à proposta técnica 
e comercial para sua utilização, logo, não podem necessitar de ferramentas adicionais 
para seu perfeito funcionamento. 

7 DOCUMENTAÇÃO 

7.1 Quando solicitado deve ser apresentada a documentação técnica com descrição 
completa do material, incluindo suas dimensões, desenhos com cotas e limites 
operacionais. Devem ser fornecidos todos os manuais necessários para a correta 
montagem, armazenamento e aplicação do material, em língua portuguesa ou inglesa. 

7.2 Deve ser apresentado junto a cada pedido fornecido, documentação técnica contendo 
manual de instalação com instruções de uso, catálogo do fabricante indicando o modelo 
do item fornecido com seu respectivo NP (Número de Parte), limites e capacidades 
operacionais, resistências mecânicas, croqui dimensional, ambos em língua portuguesa 
ou inglesa. 

(FIM DO DOCUMENTO) 

 

 


