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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento tem por objetivo estabelecer os requisitos técnicos de ferramentas de 
medição de temperatura e pressão em poços de petróleo. 

2. ESCOPO 

2.1 Fornecimento de ferramentas de medição de temperatura e pressão. 

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS E TÉCNICOS 

3.1 Os serviços especializados de medição de temperatura e pressão consistem na utilização 
de dispositivo instalado na coluna de trabalho ou lançado através da mesma, para 
registros de temperatura e pressão em diferentes profundidades do poço. 

3.2 As ferramentas de medição de temperatura devem ter bateria que permita tempo de 
trabalho de pelo menos 72 horas. 

3.3 O dispositivo deve permitir seu lançamento da superfície ou ir diretamente na coluna de 
trabalho. 

3.4 Devem suportar diferencial de pressão de até 15.000 psi e 300 graus F com possível 
presença de H2S. 

4. REQUISITOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES 

4.1 O PRESTADOR de SERVIÇOS deve, caso necessário, fornecer substitutos de 
cruzamento para transição de roscas e instalação do dispositivo. 

5. DOCUMENTAÇÃO 

5.1 Após a aquisição dos dados, o PRESTADOR de SERVIÇOS deve emitir, em até sete 
dias corridos, um relatório correlacionando os eventos operacionais e os dados 
registrados. 

5.2 Deve ser apresentado sempre que solicitado pela PETROBRAS o certificado da 
ferramenta. 

(FIM DO DOCUMENTO) 

 


