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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento tem por objetivo estabelecer os requisitos técnicos para Cabeças de 
Cimentação. 

2 ESCOPO 

2.1 Fornecimento de cabeças de cimentação e sub de entrada lateral. 

3 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS E TÉCNICOS 

3.1 A CONTRATADA deve, quando requerido, fornecer cabeças de cimentação e seus 
acessórios. 

3.2 As cabeças de cimentação devem permitir o giro da coluna de trabalho. 

3.3 O PRESTADOR de SERVIÇOS deve fornecer mangueira de cimentação, Lo-Torcs e 
Subs de entrada lateral para compatibilização com a Cabeça de cimentação e Sub de 
entrada lateral com a linha de entrada da sonda. Deve suportar pressões de trabalho de 
até 10.000 psi. 

3.4 As cabeças de cimentação devem ter capacidade para alojar, no mínimo, dois elementos 
de acionamento (dardos e esferas), com mecanismos para liberação primária remota e 
liberação secundária manual e indicador de passagem de elementos de acionamento 
remoto e reiniciável 

3.5 As cabeças de cimentação devem ser compatíveis com os demais recursos fornecidos 
pelo PRESTADOR de SERVIÇOS. Desse modo, se algum acessório ou conjuntos de 
acessórios requer mais de dois elementos de acionamento, o PRESTADOR de 
SERVIÇOS deve adaptar a cabeça de cimentação para realizar esta operação. 

3.6 As cabeças de cimentação devem ter resistência a tração de, no mínimo, 2.000 klb @ 
10.000 psi. 

3.7 As válvulas tipo plugue (por exemplo, Lo Torc ou similares) e de fechamento de coluna 
tipo kelly valve (por exemplo, TIW ou similares) devem ter acionamento primário remoto e 
acionamento secundário manual. 

3.8 A seção inferior da cabeça de cimentação deve ter diâmetro interno de passagem de, no 
mínimo, 3 pol. 

3.9 O PRESTADOR de SERVIÇOS deve, quando requerido, fornecer subs com entrada 
lateral. 

3.10 Os subs com entrada lateral devem ser fornecidos com dispositivo que permita o giro da 
coluna de trabalho. 

3.11 Os subs com entrada lateral devem ser fornecidos com válvulas tipo plugue (por 
exemplo, Lo Torc ou similares) e de fechamento de coluna tipo kelly valve (por exemplo, 
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TIW ou similares). As válvulas devem ter acionamento primário remoto e acionamento 
secundário manual. 

3.12 Os subs com entrada lateral devem ter diâmetro interno de passagem de, no mínimo, 3 
pol, classe de pressão de 10.000 psi, resistência a tração de, no mínimo, 2.000 klb e 
saída lateral com conexão Weco 2" 1502. 

3.13 O PRESTADOR de SERVIÇOS deve prover todos os recursos necessários para 
utilização dos subs com entrada lateral e válvulas tipo plugue (por exemplo, Lo Torc ou 
similares) e de fechamento de coluna tipo kelly valve (por exemplo, TIW ou similares), de 
modo a compatibilizá-los com as colunas de trabalho. 

3.14 O mecanismo de acionamento das válvulas e TIW deve ser remoto com backup manual. 
Deve haver sinalizador indicando a passagem de darts. 

4 REQUISITOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES 

4.1 O PRESTADOR de SERVIÇOS deve fornecer, caso necessário, substitutos de 
cruzamento para transição de roscas e instalação do dispositivo. 

5 DOCUMENTAÇÃO 

5.1 Deve ser apresentado sempre que solicitado pela PETROBRAS o certificado da cabeça 
de cimentação e sub de entrada lateral. 

(FIM DO DOCUMENTO) 

 


