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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NOTAS GERAIS

1- TODAS AS COTAS SAO EM M\UMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2- MATERIAL DO TUBO DA ESTACA E ACESSORIOS ASTM A-36.

3- PROCEDIMENTOS DE INSPECAO E SOLDAGEM DAS JUNTAS TUBULARES
DE ACORDO COM A NORMA APl 1104 OU ASME [X OU AWS D-1.1.

L- TAG "T-24" EM QUATRO POSICOES A 90° ESCRITO COM ELETRODO
INOX.

5- PINTAR LOGOTIPQ DA PETROBRAS EM DUAS POSICOES DIAMETRALMENTE
OPOSTAS.

6— FAIXA NA COR BRANCA EM TODA A VOLTA.

— BUZINA COM ACO FUNDIDO, MATERIAAL DA PONTA
MACTIGA QU ALTERNATIVA PONTA CONICA INTEIRA
ASTM A148 CGr. 8050.

8- POSICIONAR PARA SOLDAR COM O PINO NO LUGAR.

9- DIMENSOES DO PINO IGUAL AQ PINO DA MANILHA DE UNIAD FINAL DA
AMARRA DE 76 mm, EXCETO ONDE INDICADO.

10— MATERIAL DO PINO GRAU R3 COMO ESPECIFICADO NA NORMA NBR 13715
DA ABNT.

11- POSICAQ DO CENTRO DE GRAVIDADE A UMA DISTANCIA MINIMA DE 7200 mm
A PARTIR DO TOPO DA ESTACA.

12- A COMPOSICAO DO LASTRO DO DESENHO E UMA SUGESTAO. A PROPORCAO
DOS MATERIAIS ( CONCRETO, CHUMBO E FERRO FUNDIDO ) PODEM VARIAR
CONTANTO QUE SEJAM ATENDIDAS A NOTA 11 E 0 PESO MINIMO 24 TON
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PETROLEO BRASILEIRO S.A. CENPES

m PETROBRAS

CLIENTE OU USUARID

E & P - SERV

PROGRAMA OU USUARIOD

RISERS FLEXIVEIS

KREA OU UNIDADE

UNIDADES DE PRODUCKO

TITULO

ESTACA TORPEDO T-24 (LASTRO MISTO)

PARA ANCORAGEM DE LINHAS FLEXIVEIS
( CARGA ATE 140 Ton. )
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