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Para mergulhos orientados (mangueirados) a partir do convés de 
embarcações de mergulho, a NORMAM-15 não estabelece um limite claro 
de excursão do mergulhador. No entanto, o item 0117 estabelece o 
seguinte: 

- CONDIÇÕES PERIGOSAS E/OU ESPECIAIS

"Situações em que uma operação de mergulho envolva riscos adicionais ou 

condições adversas, tais como:

s) Mergulhos com mais de 33 metros de distância do ponto de partida e/ou do

sino de mergulho para o local efetivo do trabalho.,,

Isto significa dizer que, embora não haja uma proibição, não é 
recomendável que o mergulhador faça uma excursão superior a 33 metros, 
medidos entre o ponto de partida e o local de trabalho. Ou seja, para mergul
hos orientados (mangueirados) a partir do convés, esses 33 metros devem 
ser medidos na diagonal, conforme mostrado na figura abaixo. 
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A tabela a seguir, informa as profundidades metro a metro, em relação 
a distância em que a embarcação irá ficar da plataforma, a distância 
percorrida pelo mergulhador é de 33 metros para qualquer 
profundidade. 
Pode ser observado que até a profundidade de 20 metros a 
distância a ser percorrida pelo mergulhador até o local do trabalho 
não há grande impacto. O maior cuidado a ser observado são as 
profundidades a partir dos 20 metros neste caso com variação 
considerável. 
Por isso, nesta faixa de profundidade, recomenda-se o uso de sinete, 
inclusive porque ele oferece a possibiliadade de estender a excursão 
do mergulho até 60 metros, conforme exposto no item 0704 da 
NORMAM-1 5 apresentando na página anterior. 
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