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Nota de Adverténcia — Documento para Consulta

Este documento foi elaborado exclusivamente para fins de consulta e
nao deve ser considerado como versao final da especificagao
técnica.

Quaisquer informagbes aqui contidas estdo sujeitas a revisao,
complementagdo ou exclusdo, conforme evolugdo do processo de
contratacao e validacao técnica.

Instrugcao Importante

Os detalhamentos descritos na Tabela 1 marcados com "SIM",
indicamos requisitos atualmente identificados como aplicaveis com base
na planilha RPEA anexa a esta Especificagdao Técnica.

Cabe destacar que a versao final podera contemplar ajustes em fungao
de analises adicionais, negociagcdes contratuais ou revisdes
operacionais.
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1 ESCOPO

1.1 Este documento adiciona ao Instrumento Contratual Juridico (ICJ), do qual for parte
integrante, requisitostécnicos para o afretamento ou transporte em helicoptero de pessoas
e cargas, ao qual se aplicam os seguintes detalhamentos da respectiva familia de

Servigos:
TABELA 1 — Detalhamento aplicavel ao servico contratado
ANEXO 4 RPEA 2025 _08 06 ET HELICOPTERO
’ Cod. ‘ Detalhamento (S?rglciacijé\l:ltgo)
D1 | Aeroinspegao de dutos com helicoptero Nao
D2 | Transporte de cargas internas sobre terra em helicoptero SIM (exemplo)
D3 | Transporte de cargas externas sobre terra em helicoptero Nao
D4 | Transporte de passageiros sobre terra em helicoptero SIM (exemplo)
D5 | Transporte de cargas internas sobre o mar em helicoptero SIM (exemplo)
De | Transporte de cargas externas sobre o mar em helicoptero Nao
D7 | Transporte de passageiros sobre o mar em helicoptero SIM (exemplo)
D8 | Transporte de passageiros enfermos em helicoptero Nao
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2 DEFINICOES E ABREVIAGOES

2.1 ACAO CORRETIVA: Acéo para eliminara causa de uma n&o conformidade identificada
ou outra situagao indesejavel (ver "correcéo).

2.2 AERONAVEGAVEL: Condicdo em que a aeronave, célula, motor(es), hélice(s),
acessorios e componentes em geral, se encontram de acordo com o projeto de tipo e em
condi¢desde operacao segura, e aindaestejam em conformidade com todos os requisitos
estabelecidos nos manuais e documentos técnicos aplicaveis, e de acordo com os
requisitos dos RBAC e IS, aplicaveis a cada aeronave, motor(es), hélice(s), acessorios e
componentes (MPR 900 Vol.1 ANAC).

2.3 ANOMALIA: Situagdo ou evento indesejavel que resulte ou possa resultar em danos ou
falhas, que afetem pessoas, o meio ambiente, o patrimbnio (préprio ou de terceiros), a
imagem do Sistema Petrobras, os produtos ou os processos produtivos. Este conceito
inclui os acidentes, doencas, incidentes, desvios e nao-conformidades.

2.4 CORRECAO: Agéo para eliminar uma nao conformidade (ver “acédo corretiva”).

2.5DISPONIBILIDADE: Atributo de aeronave afretada, associado ao cumprimento das
programacgdes elaboradas pelas CONTRATANTES, de acordo com os respectivos
requisitos contratuais. Dependendo dos equipamentos ou sistemas inoperantes e do
respectivo instrumento contratual, uma aeronave aeronavegavel, ou seja, sem
impedimento para voar originado pela regulamentagdo aeronautica, podera ser
considerada indisponivel (ver "aeronavegavel").

2.6 EVENTO REPORTAVEL: Expresséo que abrange ocorréncias aeronauticas, ocorréncias
anormais e qualquer outro evento relevante que impacte a disponibilidade.

2.71CJ: Sigla utilizada para “Instrumento Contratual Juridico”, que é o documento formal que
estabelece as condicdes e obrigagdes contratuais entre as partes. Enquantoo ICJ é um
documento, o contrato € a propria relagdo comercial entre as partes.

2.8INCERTEZA: A incerteza € o estado, mesmo que parcial, da deficiéncia das informacdes
relacionadas a um evento, sua compreensao, seu conhecimento, sua consequéncia ou
sua probabilidade.

2.9 NAO CONFORMIDADE: N&o cumprimento, ou cumprimento parcial, de um requisito.

2.10 OCORRENCIA AERONAUTICA: Qualquer evento envolvendo aeronave que podera ser
classificado como acidente aeronautico, incidente aeronautico grave ou incidente
aeronautico, segundo os critérios da Autoridade Aeronautica.

PUBLICA



Ne:
ke ESPECIFICAGAO TECNICA ET-0000.00-9211-913-P2C-XXX [rev 0
PETROBRAS
:CLIENTE _ FOLHA: 7 o 15
LOEP/SCA | ~°° REQUISITOS TECNICOS PARA AFRETAMENTO OU TRANSPORTE PUBLICO
EM HELICOPTERO DE PESSOAS E CARGAS
- SOMENTE CONSULTA - LOEP/SCA

2.11 OCORRENCIA ANORMAL: Circunstancia que n&o chega a configurar um acidente
aeronautico, incidente aeronautico grave ou incidente aeronautico, na qual a aeronave,
seus sistemas, equipamentos ou componentesndo funcionem,ou nao sejam operados de
acordo com as condig¢des previstas, exigindo a adogao de medidas técnicas corretivas.

2.12PLANO DE ACAO: Documento que descreve uma ou mais agdes corretivas, com
responsaveis, prazos e recursos definidos, a fim de eliminar e prevenir a reincidéncia de
causas de nao conformidades, identificadas por meio de adequada investigagao.

2.13 REGULAMENTACAO: Compreende a totalidade das leis, portarias, estatutos e
documentos emitidos ou adotados por autoridades reguladoras brasileiras que
estabelecem obrigagdes, requisitos, compromissos ou ag¢des para um Operador de
aeronaves, exemplificados, porém nao limitados a: Cdodigo Brasileiro de Aeronautica
(CBA), Instrugdes do Comando da Aeronautica (ICA), Normas de Sistema do Comando
da Aeronautica (NSCA), Normas e Regulamentos da Agéncia Nacional de Aviagao Civil
(RBHA, RBAC), Normas Regulamentadoras (NR), regulamentacédo das profissdes do
aeronauta e do aeroviario, Normas da Autoridade Maritima (NORMAM).

214 RISCO: Efeito da incerteza nos objetivos (ABNT ISO 31.000).

2.15 SIPAER: Sistema de Investigacao e Prevengao de Acidentes Aeronauticos. Compete ao
SIPAER: “planejar, orientar, coordenar, controlar e executar as atividades de investigagéo
e de prevencao de acidentes aeronauticos”, nos termos do artigo 86 do Cdédigo Brasileiro
de Aeronautica.

3 REFERENCIAS

3.1 International Oil and Gas Producers Association (IOGP) Report 69x-0 “Oil and Gas
Aviation Recommended Practices (OGARP).

3.2I0GP Report 690 Report 690 “Offshore Helicopter Recommended Practices”.

4 REQUISITOS TECNICOS

41 Requisitos regulamentares

4.1.1 Aplica-se ao contrato a totalidade dos requisitos provenientes da Regulamentacéo, tal
como definida pelo item 2.13 desta ET, inclusive quando qualquer desses requisitos
vier a ser alterado no decorrer do contrato, pelo respectivo 6rgdo emissor. Todavia
nenhumaregulamentagdo menosexigente que um requisito contratual sobre o mesmo
tema desobriga a CONTRATADA de cumprir o requisito contratual.
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4.2 Requisitos Petrobras para Empresas Aéreas (RPEA)

Planilha eletrénica constante em anexo especifico do ICJ, com requisitos pertinentes aos
seguintes grupos:

TABELA 2 — Grupos dos requisitos conforme arquivo anexo (RPEA)

Caédigo Nome Conteudo
690-1 Safety Requisitos de gestdo da segurancga
Management
System
690-2 Aircraft Requisitos de operagdes
Operations
690-3 Support Requisitos de infraestrutura
Operations
690-4 Engineering Requisitos de manutengao
690-5 Helicopter and Requisitos de aeronave e equipamentos
Equipment
REC Requisitos de Requisitos de equipamentos ndo abordados no grupo
Equipamentos 690-5, e modificagdes técnicas ofertadas pelos
Contratuais fabricantes das aeronaves por meio de boletins técnicos
ou documentos equivalentes, que tém que estar
incorporadas nas aeronaves sob contrato,
independentemente da obrigatoriedade regulamentar da
referida incorporagao.
RIQ Requisitos Iniciais | Requisitos cuja conformidade resultou na elegibilidade do
de Qualificagao fornecedor para a etapa de qualificagéo técnica
complementar, do processo de pré-qualificagao por meio
do qual o fornecedor foi admitido em licitacao restrita a
fornecedores pré-qualificados, e os quais o fornecedor
permanece obrigado a cumprir durante todo o contrato.
SPO Requisitos de Provisoriamente, até publicagdo de documento especifico

Operacbes
Especializadas

pela IOGP, requisitos para o transporte de cargas
externas com helicoptero, caso esse detalhamento seja
aplicavel ao contrato.

NOTA: Somente sdo exigiveis sob contrato os requisitos pertinentes aos detalhamentos
aplicaveis, listados na TABELA 1 do item O desta ET.
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4.3 Requisitos de conformidade

4.3.1 Durante toda a duragdo do contrato a CONTRATADA prové confianga sobre a
conformidade com a totalidade dos requisitos transcritos nesta ET e respectivo ICJ, ou neles
referenciados,tanto na condigdode Operador Aéreo como de Organizagao de Manutengéo de
Produto Aeronautico.

4.3.2 ACONTRATADA identificade forma autbnoma e proativa quaisquernao conformidades
em relagcao aos requisitos aplicaveis ao contrato.

43.3 Toda vez que uma nao conformidade for identificada pelas CONTRATANTES,
caracteriza-se, adicionalmente, outra ndo conformidade da CONTRATADA em relacdo ao
requisito no item 4.3.2 desta ET.

4.3.4 Quandoas CONTRATANTES estipularem prazos para as agoes corretivas, em resposta
a nao conformidades, tais prazos ndo eximem a CONTRATADA das consequéncias
contratuais da referida ndo conformidade.

4.3.5 A eventual disponibilidade de uma aeronave sob contrato, apesar da existénciade nao
conformidade, ndo desobriga a CONTRATADA das respectivas corre¢des e agdes corretivas.

4.3.6 Em qualquertempo,a CONTRATADA permite queas CONTRATANTES ou pessoal por
elas designado realize auditorias e inspe¢des, programadas ou inopinadas, com abrangéncia
corporativa, técnica e/ou operacional em toda sua organizagdo, documentacéo técnica,
operacional e administrativa, aeronave e demais equipamentos relacionados ao contrato.

4.3.7 A CONTRATADA permite que pessoal designado pelas CONTRATANTES fotografe
evidéncias para efeito da fiscalizagédo contratual.

43.71 Embora pessoa indicada pela CONTRATADA possa acompanhar quem fara o
registro fotografico das evidéncias, o pessoal designado pelas CONTRATANTES
nao precisara aguardar que a pessoa indicada pela CONTRATADA chegue ao
local.

4.3.8 Caso as CONTRATANTES venham a utilizar as fotografias para divulgagdo com foco
na prevengaode acidentes, as imagens serao descaracterizadas para que nao exibam vinculo
visual com a CONTRATADA.

4.3.9 Sempre que exigidopelas CONTRATANTES, a CONTRATADA apresentara a aeronave
para atividades de fiscalizag&o contratual nos locais e datas designados.
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44 Requisitos de Conformidade Durante o Prazo de Mobilizagao

441 A CONTRATADA devera utilizar o prazo de mobilizagao para desenvolver agdes que
assegurem a conformidade progressiva da aeronave com todos os requisitos técnicos,
operacionais e documentais previstos nesta Especificagcao Técnica e no respectivo ICJ, ou
neles referenciados. Esse periodo destina-se a execucgao das atividades necessarias para a
plena adequacado da aeronave, incluindo, quando aplicavel, processos de importagao,
nacionalizagdo, movimentagcdo logistica e instalagdo dos equipamentos exigidos
contratualmente, de modo a garantir que a aeronave esteja apta a iniciar a execug¢ao do
contrato desde o primeiro dia, em total conformidade com os requisitos técnicos aplicaveis.

442 A CONTRATADA permanece integralmente responsavel poridentificar e comunicar, de
forma autbnoma e documentada, quaisquer ndo conformidades que possam inviabilizar o
cumprimento do prazo contratual, indicando as a¢gdes corretivas necessarias para garantir a
conclusao das adequacdes dentro dos prazos originalmente estabelecidos.

443 A critério da Petrobras, sera realizada, a cada 3 (trés) meses contados da data de
assinatura do Contrato, ou sempre que necessario, avaliacdo documental em formato de
Relatério de Acompanhamento, elaborada pelo SCA, referente a aeronave titular em prazo de
mobilizagdo. O Relatério de Acompanhamento sera encaminhado pela Gestdo de Contratos
da Petrobras ao Preposto da CONTRATADA, ponto formal de interface contratual, e devera
ser respondido e assinado pelo Responsavel Técnico (RT) da CONTRATADA no prazo
maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de envio do relatério, com fornecimento
de todas as informacgdes solicitadas, com rigor técnico, para validagao do cenario técnico da
aeronave titular do contrato em mobilizagao.

44.4 A Petrobras podera, a seu exclusivo critério, requerer a apresentacdo de evidéncias
documentais complementares para comprovar as informacgdes técnicas declaradas pela
CONTRATADA no Relatério de Acompanhamento.

445 Caso o operador identifique em sua estrutura de manutengao alteragdes criticas, tais
como mudanga do Responsavel Técnico (RT) ou modificagbes em especificacoes
operacionais que possam impactar o processo de mobilizacdo ou a conformidade contratual,
essas ocorréncias deverao ser notificadas de forma imediata ou, no maximo, informadas no
préximo Relatério de Acompanhamento emitido pelo SCA.

4.4.6 Quandoo Relatériode Acompanhamento indicara necessidade de verificagao fisica, o
SCA podera determinar a realizagdo de até duas visitas técnicas durante o prazo de
mobilizacdo, com o objetivo de validar as informagcbes apresentadas e confirmar a
conformidade técnica da aeronave. Na hipotese de aditivo contratual que envolva a
substituicao da aeronave objeto do contrato, o niumero de visitas disponiveis para fins de
auditoria sera integralmente restabelecido, permitindo a execuc¢do de até duas novas
inspecdes a cada alteragao, de forma a assegurar que a aeronave substituta esteja submetida
ao mesmo nivel de controle, rastreabilidade e avaliacédo técnica previsto para a aeronave
originalmente contratada.
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447 As vistorias fisicas, quando se fizer necessario, ocorrerao mediante agendamento
prévio com antecedéncia minima de 14 (quatorze) dias corridos, contados a partir da data da
notificacdo da necessidade, prazo destinado a CONTRATADA para gerenciar o
credenciamento e o acesso dos profissionais daPetrobras como visitantes, inclusive em areas
restritas de aeroportos e demais locais aplicaveis.

4.5 Requisitos de comunicagao de eventos reportaveis

451 As obrigagdes contidas na “CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGACOES DA
CONTRATADA” do ICJ, referentes a “comunicacao de sinistros ou eventos danosos ao meio
ambiente, a terceiros ou a seus empregados” também abrangem eventos reportaveis, tais
como definidos o item 2.6 desta ET.

452 A CONTRATADA cumpre a obrigagado de comunicar o ponto de contato designado pelo
Gerente do contrato, por meio do canal mais rapido disponivel, sem prejuizo de comunicagdes
posteriores para ampliar as informagdes para outros pontos de contato que vierem a ser
estabelecidos.

4.5.3 Acomunicagaode ocorréncia aeronautica efetuadanoambito do SIPAER n&dodispensa
a CONTRATADA do cumprimento do que estabelece o item 4.5.1 desta ET.

454 Toda comunicagao de evento no ambito do contrato resulta do cumprimento de
obrigagao contratual, ndo cabendo a interpretacao de que se trata de um relato voluntario no
ambito do SIPAER.

455 Eventos de TCAS Il resolution (RA) deverao ter os dados de voo (FDR) relativos ao
alerta, dentre eles: altitude, velocidade, localizagao geografica, razdo de subida ou descida,
alerta gerado de resolugdo e comandos realizados, todos disponibilizados para a
CONTRATANTE garantindo o sigilo da informagao conforme a lei vigente de protecdo de
dados. Dados de QAR poderéao substituiros dados de FDR somente se todos os parametros
referentes ao evento de TCAS Il resolution disponiveis no FDR estiverem disponiveis no QAR.

4.6 Requisitos de investigagcao de anomalias de aviagao

46.1 A CONTRATADA investiga todo evento classificado pelas CONTRATANTES como
“anomalia de aviagao” classe 2 ou superior, bem como as anomalias de aviagao classe 1 que,
a crittrio das CONTRATANTES, sejam especialmente relevantes para a prevengdo de
acidentes.

46.2 A CONTRATADA realiza a investigagdo contratualmente exigida com total
independéncia de uma eventual investigagao SIPAER sobre o mesmo evento, sendo vedada
a participagcdo de qualquer pessoa que esteja participando ou tenha participado da
investigacéo SIPAER.
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4.6.3 A CONTRATADA submete as CONTRATANTES os relatérios de investigagao citados
no item 4.6.1 desta ET, em conformidade com os formularios, prazos e canais estabelecidos
pelas CONTRATANTES.

464 Compete exclusivamente as CONTRATANTES, por meio do seu corpo técnico
especializado, deliberar sobre o integral cumprimento da obrigagédo contratual de investigar,
por meio de uma abordagem baseada em risco e dos seus requisitos técnicos proprios, os
quais podem ser mais exigentes que a regulamentacéao vigente.

46.5 Conformeadefinicdonoitem 2.14 desta ET, “risco” é o efeito da incertezanos obijetivos.
Isso implica que a auséncia de certeza de que determinada circunstancia nao contribuiu para
um incidente ou acidente implica risco para passageiros, tripulantes e até para terceiros. As
CONTRATANTES nao consideram cumprida a obrigagdo da CONTRATADA investigar
eventos enquanto houverincerteza sobre a contribui¢gdo de circunstancias relevantes para o
controle dos riscos.

46.6 Enquantoas CONTRATANTES nao considerarem cumprida uma obrigagédo contratual
de investigar,as CONTRATANTES podem manter indisponiveis, conforme a abrangénciadas
incertezas sobre o controle dos riscos: o respectivo contrato de aeronave vigente com a
CONTRATADA; os respectivos contratos de aeronaves do mesmo modelo, vigentes com a
CONTRATADA; os respectivos contratos de aeronaves, vigentes com a CONTRATADA em
uma ou mais bases de operagdes; ou todos os contratos de aeronaves vigentes com a
CONTRATADA.

46.7 As CONTRATANTES podem suspender discricionariamente contratos do mesmo
modelo de aeronave, operada pela CONTRATADA, sempre que:

4.6.8 Autoridade de Aviacao Civil, no Brasil ou no exterior, com jurisdicao sobre areas nas
quais empresas de Oleo e gas, congéneres da Petrobras, realizam ou contratam a realizagéo
de transporte aéreo a seu servico, determinar interrupcao das operagdes com o referido
modelo;

4.6.9 Autoridade de Investigacdo a cargo de acidente com o referido modelo revelar
incertezas nao plenamente solucionadas pelos fabricantes; ou

4.6.10 Empresas de 6leo e gas, congéneres da Petrobras, suspenderem preventivamente a
operacao do referido modelo.

4.6.11 Todo o processo, desde a comunicagao inicial do evento até a avaliacdo da eficacia
acgdes, esta sujeito a auditorias pelas CONTRATANTES ou pessoal por elas designado.

46.12A TABELA 3 a seguir é utilizada pelas CONTRATANTES para denominagéo e
classificagao das anomalias de aviagao:
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TABELA 3 - Classificagao das anomalias
DENOMINAGAO CLASSE 0 CLASSE 1 CLASSE 2 C"‘;SSE C"‘:SSE CL“}J.SSE

Acidente

Evento indesejado,
ocorrido com
aeronave, durante
sua operagao,
classificavel como
“Acidente
Aeronautico” segundo
os critérios da
Autoridade Nacional
de Aviagao.

Né&o aplicavel

N&o aplicavel

Nao aplicavel

Determinagéo das Classes das

Tratamento de Anomalias de

Conforme o Anexo C -

Anomalias de SMS do PP-
1PBR-00150 - Analise e

SMS da Petrobras

Incidente

Evento indesejado,
ocorrido com
aeronave, durante
sua operagao, hao
classificavel como
“Acidente
Aeronautico” segundo
os critérios da
Autoridade Nacional

Evento que ndo
se enquadra nas
classes 1 ou 2,
cujas
caracteristicas
n&o indicam
causasrepetitivas
ou frequentes

Sistémico

Alto potencial

Evento que nédo se
enquadra na classe
2, cujas
caracteristicas
indicam causas

repetitivas ou
frequentes, em um

Evento classificavel como
“‘incidente aeronutico
grave”, segundo os
critérios da Autoridade
Nacional de Aviagao, ou
cujas caracteristicas
indicam que fatores sobre
0s quais a tripulagédo nao
tinha pleno controle
(inclusive sorte)

Nao aplicavel

Acgao ou condigao
com potencial de
resultar em evento
indesejado no

ambito da aviagao.

Acao ou condicédo

causasrepetitivas

nao que nao se
enquadra nas
classes 1 ou 2,
cujas
caracteristicas
nao indicam

ou frequentes.

ou varios locais S ~
de Aviagdo. contribuiram para que ndo
tivesse ocorrido um
acidente aeronautico.
Desvio

Sistémico

Critico

Acéo ou condigéo
que ndo se enquadra
na classe 2, cujas
caracteristicas
indicam causas
repetitivas ou
frequentes, em um
ou varios locais.

Acao ou condicao cujos
efeitos poderiam ter
resultado em um acidente
ou incidente com alto
potencial.

Nao aplicavel
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4.7 Requisitos de planos de agao

471 A CONTRATADA submete as CONTRATANTES os planos de agéo para eliminar as
causas das nao conformidades ou anomalias de aviagéo, dentro dos prazos exigidos pelas
CONTRATANTES.

4.7.2 A eventual ndoexigéncia, pelas CONTRATANTES, de plano de agdo n&o desobriga a
CONTRATADA de eliminaras causas das nao conformidades ou anomalias de aviagao, sem
prejuizo das penalidades contratualmente aplicaveis.

4.7.3 Além das corre¢des e acgdes corretivas relacionadas as causas das ndo conformidades
ou anomalias, a CONTRATADA aborda em seus planos de acido as causas da ineficaciada
CONTRATADA para identificarnao conformidades de forma auténoma, tal como exigido no
item 4.3.2.

4.8 Outros requisitos

4.8.1 Adicionalmente aos requisitos regulamentares e aos RPEA, aplicam-se ao contrato os
seguintes requisitos:

48.1.1 Campo reservado para especificagao técnica.
4.8.1.2 Campo reservado para especificagao técnica.
4.8.1.3 Campo reservado para especificagao técnica.

48.1.4 Campo reservado para especificagao técnica.
5 MEIOS ALTERNATIVOS DE CUMPRIMENTO E EXCECOES

5.1 Meios alternativos
5.1.1 Campo reservado para especificacio técnica.

5.1.2 Campo reservado para especificacio técnica.
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5.2 Regime especial e excegcoes

5.2.1 A aeronave devera ser apresentada na configuragao exigida nesta licitagdo. Em carater
excepcional e a exclusivo critério da PETROBRAS, fundamentado na exclusiva avaliagao da
autoridade técnica em aviacdo da PETROBRAS, podera ser autorizada, de forma temporaria
e pontual, a operagao dos helicopteros sem algum dos requisitos de sistemas definidos na
especificacao técnica da aeronave para o certame. Tal autorizagdo podera ser emitida com
base em analise técnica da PETROBRAS e dependera da comprovagao da dificuldade de
fornecimento pelo fornecedor do sistema, mediante apresentacdo de carta do fabricante e
comprovante da ordem de compra do sistema junto ao fornecedor, a qual devera ter sido
realizada no prazo maximo de 15 dias apds a assinatura do contrato.

5.2.2 Esta possibilidade nao se aplica a todos os sistemas listados na especificacao técnica.
ltens considerados essenciais pela autoridade técnica em aviagdo da PETROBRAS deverao
estar obrigatoriamente instalados e operacionais desde o primeiro dia de operagao.

5.2.3 A aceitagao pontual da operagado sem determinado equipamento, apds analise técnica
e aprovacao da autoridade técnica em aviacdo da PETROBRAS, nao ensejara a exclusao
desse equipamento do Peso Basico Operacional (PBO) da aeronave. O peso correspondente
ao item faltante, conforme definido na documentacéao técnica, devera ser adicionado ao PBO
obtido na pesagem da aeronave para fins de medi¢ao contratual.

5.3 Validade da especificagao técnica e seu anexo do RPEA

5.3.1 Este documento contém os requisitos de segurancga estabelecidos pela area de
Seguranca e Competéncia em Aviacdo da PETROBRAS, sendo valido e aplicavel em
processos de contratacdo de modal aéreo publicados em até 365 dias da data de emissao
deste documento.
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